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Turm mit
Wasserkuhlung

Wiens jungster 136 Meter hoher Turm wird mit Wasser
aus dem Donaukanal geheizt und gekuhlt. Die Betonkern-
aktivierung von Uponor sorgt in den 38 Stockwerken fir

das Raumklima.
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ien hat mit dem Austro Tower im

3. Bezirk ein neues Hochhaus. Der
vom Projektentwickler Soravia entwickelte
Bau ist mit 38 GeschoBen das funfthéchs-
te Hochhaus Osterreichs und bietet rund
28.000 m 2 Buroflache, ein Konferenzzen-
trum und Gastroflachen.
In Sachen Nachhaltigkeit wurde fir hohe
Standards gesorgt. Geplant ist eine Platin-
Zertifizierung in Leed und Ogni. Dabei spielt
das Energiekonzept eine wichtige Rolle. Der
Tower wird, wie das benachbarte Trlliple-
Ensemble, mit Wasser aus dem Donauka-
nal geheizt und gekihlt. Das Wasser wird in
eine Energiezentrale eines der TrllIple-Ttr-
me geleitet und dort von Hochtempera-
tur-Warmepumpen erwarmt oder gekuhlt.
Uber ein Fernwarme- bzw. Fernkéltenetz
gelangt die Energie in die einzelnen Hoch-
hauser. Als Backup fur die ,Flussenergie”
dienen funf Tiefenbrunnen, im Notfall kann
auch ein Elektro-Heizkessel einspringen.

Aktiviert: 22.000 m 2 Uponor Contec wurden verlegt
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Zum hohen Anspruch passt, dass die Be-
tonkerndecken der einzelnen GeschoBe
thermisch aktiviert sind. ,,Diese Form der
Heizung und Kuhlung ist besonders ener-
gieeffizient und optimal geeignet fur re-
generative Energiequellen. Eine hohe Be-
haglichkeit wird ebenso gewahrleistet wie
Anforderungen seitens der Eigentiimer an
eine kurze Bauzeit sowie geringe Gesamt-
errichtungs-, Wartungs- und Betriebskos-
ten”, erklart Wolfgang Schermann vom
Fachplaner Vasko + Partner Ingenieure.

Die Firma KGT Gebé&udetechnik GmbH
Ubernahm im Auftrag des Generalunter-
nehmers Swietelsky AG die Installation der
Heizung-, Kalte-, Luftungs-, Sanitar- und
Sprinkleranlagen. ,Wir haben uns flr die
Uponor Contec Betonkernaktivierung ent-
schieden, weil die vorgegebenen Qualitats-
ansprtche mit diesem Produkt voll erfullt
wurden", sagt Franz Salzinger, Projektleiter
HKLS bei der KGT Gebaudetechnik GmbH.

Mehr als 22.000 m 2
aktivierte Decken

Um die 30 cm dicken Be-
tondecken thermisch zu
aktivieren, wurden die vor
Ort gefertigten Uponor
Contec Module auf die
unterste Bewehrungslage
der Decken verlegt. Das
System nutzt nicht nur
die Oberflachen der De-
cken fur die Warmeuber-
tragung, sondern auch
die Speicherfahigkeit des
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Der Buroturm von Soravia fur Asfinag und Austro Control

Betons. ,Ein solches System hat den Vor-
teil, dass es weder sichtbar noch horbar ist.
Es vermeidet zudem Luftzug, weil die Be-
triebstemperatur nur geringfligig tber oder
unter der Umgebungstemperatur liegt”, er-
klart Herbert Renner, Handelsvertreter fur
Uponor. Auf jeder Blroetage wurden rund
600 m2 Contec verlegt — insgesamt also
rund 22.000 m2.

Zusétzlich kamen im Hochhaus auch an-
dere Uponor Produkte zum Einsatz: Im
Erdgescho3, im Restaurantbereich des
1. OG und im 35. Obergeschof3 wurde die
Uponor FuBbodenheizung installiert. Sie
wird im ErdgeschoB auch zur Kihlung
verwendet. Es handelt sich um ein Nass-
bausystem, das schnell verlegt werden
kann. Uber die Produkte hinaus stand
Uponor dem Planungs- und Installations-
team auch beratend und unterstitzend
zur Seite — unter anderem bei der Mon-
tageplanung und bei der Einweisung
der Installateure. m
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